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sin equivocarse?

.. ;Como reconocer los tornillos

ITHLIGH Facebook: https://www.facebook.com/Pernosltalica/

-—

Muchas veces compramos tornillos sin saber con certeza si es el indicado para el

trabajo que realizaras aqui te indicaremos cual es la funcién de cada uno:
De acuerdo a su medida:

Se trabaja con medidas en milimetros, si el tornillo contara con cabeza avellanada,
se debera medir desde la cabeza hasta la punta, sin embargo, si se utilizara el

tornillo de cabeza plana se medira desde la base hasta la punta.

En caso usaras un tornillo de métrica debera pedir un tornillo menor a la llave que

vamos a utilizar debido a que la cabeza es mas grande que el cuerpo.
De acuerdo a su colocacion: Para chapa existen dos tipos de tornillos:

e Autotaladrante: este tipo de tornillo cuenta con una punta de broca,

perforando la chapa y quedando de manera precisa.
e Roscachapa: para utilizarlo en necesario taladrar antes pero siempre el

adujero debera tener 1 milimetro menos para que quede exacto.

Para madera: Se puede encontrar el tornillo rosca madera, ya que este tiene una
puntay las estrias mas profundas y marcadas, se puede utilizar usando un

tarugo en la pared.
Para pared: Se usa tornillos de cabeza hexagonal con un tarugo.

Forma de tornillo: Segin la forma que tenda la cabeza se debera usar llave

indicada para hacerlo gira y esta son:

e (abeza conica: el tornillo queda completamente hundido y al ras

e (abeza plana: ésta puede ser redonda o recta, pero la cabeza siempre

queda sobrepuesta al tacto como a la vista.
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